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CONCRETE PUMP
Boom Pump, Line Pump, Stationary Pump,
Placing Boom

TOWER CRANE
Hammer Head Crane, Luffing Crane,
Flat-top Crane

CRAWLER DRILL
Drilling Rigs, Rock Tools

POMPA CALCESTRUZZO
Braccio pompa, pompa di linea, pompa 
stazionaria, braccio di distribuzione

GRU A TORRE
Gru a martello, gru retrattile, gru a torre piatta

AUTOPOMPA
Scala aerea, piattaforma aerea, 
Autopompa & cisterna

ACCESSORI
Martello idraulico demolitore, multiprocessore, 
mini-frantumatore, polverizzatore, benna a 
polipo multi-uso, compattatore, gancio rapido

PERFORATORE CINGOLATO
Torre ed attrezzatura di perforazione

GENERATORE
Gruppo elettrogeno diesel

ATTREZZATURE PESANTI
Macchine movimento terra usate/revisionate

Everdigm punta al plus valore per i clienti!

Cresciuta rapidamente e solidamente 
grazie alla clientela e alla dedizione dei 
rivenditori, Everdigm ora punta al plus 
valore per i clienti. Everdigm è ”verde” e 
tutti i suoi prodotti sono più facili da usare 
ed eco-compatibili. 
Everdigm dispone di personale che 
capisce che il proprio dovere è quello di 
sostenere i rivenditori ed i clienti. 
Everdigm dispone di prodotti che sono 
progettati e costruiti per dare plus valore, 
soprattutto in termini di prestazioni, 
affidabilità e resistenza. 
Everdigm ascolta i suoi clienti, in modo 
da imparare ed essere incoraggiato ad 
accrescere il profitto, migliorare i prodotti 
e sviluppare tecnologie migliori. Il nostro 
essere verde forma un cerchio vincente al 
quale i rivenditori e i clienti possono aderire 
e goderne. Fornire al cliente il miglior 
rapporto qualità prezzo è l’obiettivo di 
Everdigm.

Presentazione dell’Azienda

Everdigm si impegnerà ad aiutare i clienti 
a diventare i vincitori nel  loro settore di 
attività, fornendo prodotti eccezionali e 
servizi globali.

Everdigm si impegnerà ad influenzare i 
clienti attraverso continui sforzi, passione 
e professionalità

Everdigm si impegnerà a fornire valori 
avanzati ed esperienze differenziate 
attraverso l’innovazione continua dei 
prodotti e dei servizi

Qualità avanzata

PROFESSIONALITà

vera soddisFazione

Everdigm rappresenta la nostra volontà 
e il desiderio di essere riconosciuti in un 
ampio settore commerciale e di progredire 
nel mercato globale con le migliori 
tecnologie possibili supportate da ricerca e 
sviluppo continui.
Il marchio aziendale Everdigm rappresenta 
la nostra volontà di espandersi nel mondo 
dei leader insieme ai nostri clienti con 
le motivazioni forti rappresentate dalle 
parole ”Cambiare sempre, Evoluzione, Sfida 
Avanzata” e la qualità eccezionale.

un paradigma perenne

che fanno 
muovere le personeStrumenti



Rete di rivenditori in tutto il mondo
Everdigm continua ad avere una crescita elevata in tutto il mondo, alimentata dal successo di mercato e dall’innovazione, e supportata 
dalla nostra rete globale di circa 120 rivenditori d’oltremare in 70 paesi. Con una gamma di prodotti completa, costruita, e supportata da 
Everdigm in tutto il mondo, abbiamo la macchina giusta e la giusta soluzione per tutte le vostre esigenze.



Guida Martello  (gamma applicabile alla struttura e minima potenza idraulica necessaria)

Peso della struttura in tonnellate (t)
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Questa guida è valida per i normali escavatori dotati di braccio standard. Per le strutture con caratteristiche particolari, contattare il proprio rivenditore o il servizio Everdigm.
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Gamma ottimale
Gamma disponibile

Peso in tonnellate

Meno componenti
- Un terzo della concorrenza, circa da 30 a 90 	
	 articoli a seconda del modello
- Facilità di manutenzione
- I rivenditori hanno bisogno di un minor 	
	 numero di pezzi di ricambio in magazzino
- Facile da ricostruire

Sistema di lubrificazione centralizzata
Abilitata per utilizzare il sistema centralizzato 
automatico del lubrificante

Progettazione di Solid Edge

Accumulatore di alta pressione
(EHB17 e più grandi)
- Elimina la fluttuazione di pressione
- Aumenta la potenza d’impatto

Impatto ad alta potenza da AEM certificazione
Migliore produttività da AEM certificazione. Fornire 
al cliente una guida di selezione più affidabile

Considerare la classificazione della potenza dell’attrezzo AEM (Associazione dei produttori di attrezzatura)  
Perché sviluppare la classificazione dell’attrezzo?
Non è mai stato più facile o più accurato valutare o comparare un martello idraulico usando la potenza 
dell’attrezzo sviluppato dal MBMB della AEM. La AEM gruppo di commercio internazionale ha sede negli 
Stati Uniti e risponde alle esigenze dei produttori di apparecchiature di costruzione e dei fornitori di servizi 
di costruzione. La certificazione AEM per la classificazione dell’attrezzo è accettata dai produttori di martelli 
idraulici della Finlandia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Svezia e degli Stati Uniti. Everdigm Corp. 
è stato accreditato per autocertificare la classificazione della potenza dell’attrezzo ottenuta attraverso il 
processo di prova conforme alla “Guida di misura AEM”.

Con l’obiettivo di essere un fornitore di soluzioni complete per attrezzature, Everdigm accessori è diventato il produttore di accessori 
più affidabile in Corea e partner di distribuzione in tutto il mondo in 70 paesi. Nel frattempo, l’azienda ha costantemente verificato la 
qualità eccellente con l’ottenimento delle certificazioni ISO9001, ISO14001, CE e AEM, realizzato da un team di Ricerca e Sviluppo altamente 
qualificato, dal sistema di produzione di efficienza integrato e da professionisti orientati verso l’obbiettivo , con una completa linea di 
prodotti composta da martello idraulico, multiprocessore, polverizzatore, compattatore, Benna a polipo, gancio rapido e altri accessori.
Everdigm accessori soddisfa la massima produttività e resistenza per l’utilizzo in cantieri di demolizione e di costruzione.

Principale partner - EVERDIGM

Tecnologia Avanzata



Ottimo ammortizzatore
- Ottimo sistema di ammortizzatore di alta qualità
- Riduce al minimo urto contraccolpo indotto da impatto
- Riduce il rumore e le vibrazioni
Stile unico della valvola
- Diminuisce la pressione della fluttuazione
- Minore danno sulla pompa della struttura
Copertura ampia e leggera
- Isolamento acustico
- Protezione contro la polvere, facilità di manutenzione
Pistone Corsa lunga
- Massimizza energia d’impatto
- Minimizza i contraccolpi
- Elimina le molle meccaniche
- Speciale pistone trattato termicamente e temprati
Facilità di manutenzione
- Minor numero di componenti
- Aperture ampie e opportune
Trascinatore temprato
- Resiste ad usura e abrasione

Bullone passante
- Riduce la torsione interna

Aumenta la resistenza del fissaggio

Scatola di protezione completa
- Nessun bullone laterale rigido

- Bassi costi di manutenzione
- Struttura saldata estremamente resistente

- Riduce il rumore
- ll martello è completamente protetto e 

silenzioso
- Scatola perfettamente sigillata con la 

protezione dalla polvere e guarnizioni 
(esclusivamente serie Premium)

Attrezzo di lavoro di alta qualità
- Ottimizzato da acciaio ad alta resistenza con 

trattamento termico

Tornio CNC
Fori di perforazione tramite un utensile rotante

Macchine MTC
Perforazione e lavorazione fori tramite utensili rotanti

Lucidatura cilindro area internaRimozione dei componenti dal forno e sposta-
mento nel serbatoio dell’olio di raffreddamento.

Postazione di trattamento termico
- Trattamenti termici diversi, tempra e processo 		
	 per massimizzare l’efficienza secondo le 		
	 caratteristiche del materiale.
- Alta qualità e struttura in acciaio stabile tramite 
	 processo di trattamento termico computerizzato
- Sistema di trattamento termico di tracciamento

Postazione di lucidatura
- Lucidatura precisa dei componenti
- Tutto il processo di lucidatura è controllato 
	 manualmente per  verificare le dimensioni
	 precise
- Tutte le dimensioni sono nuovamente 
	 verificate accuratamente dopo la lucidatura

Unità di test installata su una base collegata con 
estensimetro allo strumento di taglio e di flusso 
e con manometro sul manichetto del cilindro

Supporto per prova statica di calibrazione per 
una corretta misurazione

Consolle di comando con alimentatore panello di 
controllo per replicare una situazione reale
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Principio di funzionamento 
comprovato (controllo olio e gas)
- L’azoto pressurizzato è la 

principale fonte di alimentazione, 
opera con meno peso sul 
sistema idraulico della 
struttura.

Meno componenti
- Circa un terzo della concorrenza, 

dai 30 a 90 art. secondo modello
- Facilità di manutenzione
- I rivenditori hanno bisogno di 

un minor numero di pezzi di 
ricambio in magazzino

- Facile da ricostruire

Doppia sistema controllo velocità
- Controllo  frequenza urti  si 

regola dalla durezza della roccia

Sistema anti urto
- Riduce in modo significativo  gli 

urti  indotti dai guasti

Struttura robusta
- Il disegno del supporto principale 

dentellato ottiene una migliore 
capacità di ripresa alle  forze 
esterne. Questo assicura una 
struttura più forte e duratura.

Aumenta la durata di 
ammortizzatori e  piastre di usura.
- Il nuovo tipo di ammortizzatore 

con 2 strati di composito e le 
piastre di usura hanno una 
maggiore durata rispetto al 
materiale convenzionale. 
Questo da un intervallo di 
manutenzione più lungo.

Snodo
- Riduce le vibrazioni indotte dal 

guasto del tubo.

<Opzionale>

Scalpello speciale
- Scalpello ad alta temperatura e 

ad alta qualità 

Sistema lubrificazione centralizzata
- Abilitata per utilizzare il sistema 

centralizzato automatico del 
lubrificante

Applicazione sotto acqua
- Permette al martello EHB05 (e più 

grandi) di  essere immersi in acqua

La serie Prime è costituita da martelli demolitori con silenziatore, sviluppati per l’ambiente e per la salute 
dell’uomo secondo la  tendenza internazionale di limitazione del rumore. 

I vantaggi di questa serie sono il doppio sistema di controllo della velocità, il sistema anti urto, il fermo e 
l’avvio automatico e un accumulatore singolo ad alta pressione

Linea di prodotti Strumenti che ”fanno muovere le persone”

Martello demolitore	 Multiprocessore	 Cesoia	 Polverizzatore 	M ini frantumatore	 Compattatore	 Benna	G ancio rapido

* Consultare Everdigm prima di fornirlo

1) Peso totale compreso strumento standard, adattatore standard di montaggio 
e distanziatori ma esclusi  i tubi idraulici, perni di fissaggio e montaggio.

2) Misurato in conformità con la procedura di prova certificata la quale è conforme con la AEM (ex CIMA) 
classificazione dell’attrezzo per demolitori idraulici.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Diametro del gancio strumento

Peso struttura applicabile

Modalità bassa velocità

Modalità alta velocità

Modalità bassa velocità

Modalità alta velocità

Frequenza d’urto

Energia di impatto 2)

Peso di lavoro 1)

Portata olio necessaria

Pressione di funzionamento

ARTICOLI



566

60 - 110

140 - 180

500 - 1,000

1,350

93

7 - 15

1,040

80 - 140

140 - 180

380 - 700

550 - 850

2,500

2,150

105

12 - 20

1,393

110 - 170

160 - 180

350 - 600

500 - 750

2,800

2,200

117

14 - 24

1,554

100 - 150

160 - 180

340 - 550

440 - 700

3,500

2,800

125

16 - 25

1,806

130 - 180

160 - 180

330 - 500

430 - 650

4,300

3,200

135

20 - 30

2,477

170 - 240

165 - 185

310 - 490

400 - 680

6,100

4,200

150

26 - 35

3,251

200 - 280

165 - 185

330 ~ 450

420 ~ 600 

7,600

6,000

165

32 - 45

4,010

230 - 330

165 - 185

250 - 370

350 - 500

10,400

7,900

180

40 - 70

6,500

320 - 420

165 - 185

280 - 370

370 - 480

13,000

10,000

205

60 - 110

Manicotto mobile per proteggere dalla polvere
- Mantiene la polvere e lo sporco fuori dalla boccola, particolarmente 

indicato per i lavori di traforo.

Sistema sigillante
- Per sopprimere il forte rumore, questo sistema è dotato di tappo sigillante
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20 - 35
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700 - 1,200
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1.0 - 4.0
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50
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2.5 - 6.0
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35 - 65
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3.5 - 8.0
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45 - 90

130 - 170

520 - 1,000

1,000
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5 - 11

563

60 - 110

140 - 180

500 - 1,000

1,350

93

7 - 15

1) Peso totale compreso strumento standard, adattatore standard di montaggio 
e distanziatori ma esclusi  i tubi idraulici, perni di fissaggio e montaggio.

2) Misurato in conformità con la procedura di prova certificata la quale è conforme con la AEM (ex CIMA) 
classificazione dell’attrezzo per demolitori idraulici.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Diametro del gancio strumento

Peso struttura applicabile

Modalità bassa velocità

Modalità alta velocità

Modalità bassa velocità

Modalità alta velocità

Frequenza d’urto

Energia di impatto 2)

Peso di lavoro 1)

Portata olio necessaria

Pressione di funzionamento

ARTICOLI

Principio di funzionamento 
comprovato (controllo olio e gas)
- L’azoto pressurizzato è la 

principale fonte di alimentazione, 
opera con meno peso sul 
sistema idraulico della 
struttura.

Meno componenti
- Circa un terzo della concorrenza, 

dai 30 a 90 art. secondo modello
- Facilità di manutenzione
- I rivenditori hanno bisogno di 

un minor numero di pezzi di 
ricambio in magazzino

- Facile da ricostruire

Sistema anti urto
- Riduce in modo significativo  gli 

urti  indotti dai guasti

Struttura robusta
- Il disegno del supporto principale 

dentellato ottiene una migliore 
capacità di ripresa alle  forze 
esterne. Questo assicura una 
struttura più forte e duratura.

Aumenta la durata di 
ammortizzatori e  piastre di usura.
- Il nuovo tipo di ammortizzatore 

con 2 strati di composito e le 
piastre di usura hanno una 
maggiore durata rispetto al 
materiale convenzionale. 
Questo da un intervallo di 
manutenzione più lungo.

<Opzionale>

Scalpello speciale
- Scalpello ad alta temperatura e 

ad alta qualità 

Sistema lubrificazione centralizzata
- Abilitata per utilizzare il sistema 

centralizzato automatico del 
lubrificante

Il nuovo disegno e il colore della scatola di alimentazione sono state adattate a questa serie standard 
per migliorare la protezione della scatola di alimentazione. Le barriere di protezione non sono chiuse. 
Le barriere di protezione sono rotonde, aperte e lungo i laterali, offrono sia l’accesso  facile per la  
manutenzione, che  una migliore protezione della scatola di alimentazione.

Linea di prodotti Strumenti che ”fanno muovere le persone”

Martello demolitore	 Multiprocessore	 Cesoia	 Polverizzatore 	M ini frantumatore	 Compattatore	 Benna	G ancio rapido
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50 - 75

110 - 140

550 - 1,000

450

58

2.5 - 8.0

312

35 - 65

130 - 170

550 - 1,000

700

68

3.5 - 8.0

395

45 - 90

130 - 170

520 - 1,000

1,000

80

5.0 - 11.0

Le serie Skidsteer sono progettate per il caricatore Skidsteer per 
soddisfare le esigenze del mercato di energia d’impatto superiore 
e prestazioni ottimali.

I demolitori idraulici delle serie Backhoe sono progettati per 
il caricatore Backhoe per soddisfare la qualità richiesta per il 
trasporto.

Serie Everdigm Martello demolitore idraulico

Strumenti giusti per tutte le strutture e le applicazioni

Massimizza la produttività ed affidabilità Minimizza la manutenzione e i tempi di fermo
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150 - 250
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Standard

Standard
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200 - 300

350
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Standard

Standard

EHC13

Frantumatore a ganascia
Per le operazioni di demolizione primaria. Frantumare 
la struttura principale di un edificio. Cambio di dente 
disponibile soltanto per il modello EHC32.

Demolitore a ganascia
Appositamente progettato e realizzato per applicazioni 
di calcestruzzo e applicazioni di acciaio, che unisce 
i vantaggi della cesoia a ganascia e la ganascia per 
il calcestruzzo. Lavorazione su strutture in cemento 
armato e armature rivestite in cemento senza 
modificare la ganascia.

Polverizzatore a ganascia
Per le operazioni di demolizione secondarie. 
Lavorazione dei materiali demoliti. Separazione delle 
armature di rinforzo dal cemento, per esempio.

Cesoia a ganascia
La cesoia a ganascia può essere usata su tutti i cantieri 
di demolizione industriale per materiali da taglio, come 
profilati, tubi, serbatoi, vagoni ferroviari...

Multiprocessore per demolizione professionale
La serie Everdigm EHC di multiprocessori dispongo-
no  di una ganascia intercambiabile montata su una 
base singola fornendo l’efficienza di quattro strumen-
ti in uno per il modello EHC32.

Tipo di dente personalizzato
Scelta del tipo di saldatura o del 

tipo da sostituire

Lame rettangolari completamente 
reversibili per minori costi di 

manutenzione

Facile da usare 
regolazione lama usando una 

serie di dadi di regolazione

Vantaggi 
Maggiore forza di frantuma-
zione da un meccanismo di 
tipo perno

Aumento della produttività 
tramite la valvola di regola-
zione rendendo il lavoro ra-
pido ed efficace

Massima efficienza del si-
stema di regolazione lama 
facile da usare, che riduce il 
tempo di lavoro

Vari tipi di quattro ganasce 
diverse  adatte ad ogni tipo 
di lavoro richiesto a massi-
ma versatilità

Meccanismo di ganascia a perno 
per maggiore forza di taglio e effi-
cienza di lavoro e manutenzione 

Valvola di regolazione
apertura e chiusura ganascia ad 

alta velocità

Frantumare         Demolire        Polverizzare         Tagliare

Illimitato 360˚ rotazione idraulica
con robusta ralla di rotazione

ARTICOLI

Tipo di ganascia

Peso di lavoro 1)

Lunghezza totale 2)

Larghezza totale

Max apertura ganascia

Lunghezza lama

Portata olio necessaria

Max pressione operat.

Forza frantumaz.

Peso applicabile strutt.

Caratteristiche standard

- Hyd. Motore girevole

- Valvola di regolazione

UNITÀ

1) Peso totale compresa l’accelerazione e la rotazione idraulica, escluso
	 l’adattatore di montaggio, tubi idraulici, raccordi e perni di montaggio.

2) La lunghezza massima, escluso l’adattatore di montaggio con ganasce completamente chiuso (o aperto)
* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Linea di prodotti Strumenti che ”fanno muovere le persone”

Martello demolitore      Multiprocessore      Cesoia	 Polverizzatore 	M ini frantumatore	 Compattatore	 Benna	G ancio rapido



3,200

3,099

581

555

127

200 - 300

350

(at 250 lpm)

3.5

3.8 - 7.3

7.3 - 10.8

24

140

15

360o continuous

18 - 25

28 - 38

4,586

3,424

706

626

160

280 - 360

350

(at 250 lpm)

2.3

2.6 - 4.8

4.9 - 7.1

24

140

15

360o continuous

30

40 - 50

ESS30 ESS45

Un cuscinetto di grande diametro 
di rotazione utilizza 2 file di cusci-
netti a sfere dando la max durata.

Il grande cilindro idraulico combi-
nato con la nostra valvola di rego-

lazione offre una forza superiore 
di taglio e migliore tempo di ciclo.

Punta speciale imbullonata 
per l’usura del materiale.

Motore bicilindrico con 
valvola di sicurezza 

per la protezione 
del motore.

Singolo punto d’ingrassaggio 
per perno principale e perno 

cilindrico.

Regolatore Lama per una facile 
e semplice manutenzione, 

mantenendo le prestazioni di 
lavoro in modo ottimale.

Il coperchio superiore 
facilita la manutenzione 
del cilindro e la valvola 
di regolazione

Guida scorrevole, il sistema 
di disco riduce lo sforzo della 
ganascia e aiuta a eliminare gli 
inceppamenti.

La lama principale può essere 
girata due volte.

Apice offset della ganascia per 
potenza ottimale nel taglio.

L’uso di materiale 
Hardox 400 lo rende 
durevole.

ARTICOLI

Peso funzionante

Lunghezza totale

Massima apertura della ganascia

Massima profondità della ganascia

Forza di frantumazione (punta)

Portata olio

Max. pressione funzionante

Tempo di ciclo ganascia (a Qnormal)

Apertura

Chiusura

1 Ciclo

Max. portata olio per la rotazione

Max. pressione per la rotazione

Max. velocità della rotazione

Angolo della rotazione

Peso applicabile della struttura

UNITà

kg

mm

mm

mm

ton

lpm

bar

sec

sec

sec

lpm

bar

rpm

ton

ton

2°

3°

Guida scorrevole, sistema di disco 
riduce lo stress della ganascia e 
aiuta a eliminare inceppamenti

La lama principale può essere 
girata due volte

Il coperchio superiore facilita la 
manutenzione del cilindro e della 

valvola di regolazione

Apice offset della ganascia per 
ottimale potenza di taglio

L’uso di materiale Hardox 400
lo rende durevole

Un cuscinetto di grande diametro 
di rotazione utilizza 2 file di cusci-

netti a sfera dando max durata



1,100

1,656

384 / 330

680

350

51

240

100 - 180

13 - 20

1,375

1,985

483 / 350

732

350

54

240

150 - 250

16 - 25

StandardNon disponibile

Non disponibile Non disponibile Standard Standard

1,890

2,206

470 / 346

889

350

64

360

150 - 250

20 - 28

Standard

2,745

2,388

532 / 370

1,061

350

78

360

200 - 300

28 - 36

Standard

Linea di prodotti Strumenti che ”fanno muovere le persone”

Martello demolitore      Multiprocessore        Cesoia       Polverizzatore       Mini frantumatore	 Compattatore	 Benna	G ancio rapido

Prodotte con maggiore potenza e durata dalla tecnologia avanzata, i polverizzatori 
Everdigm sono stati progettati sia per il lavoro di demolizione primaria, secondaria 
di riduzione di calcestruzzo e smistamento dei materiali.

Polverizzatore per demolizione professionale, fisso o girevole
Polverizzatore per la demolizione secondaria e riciclaggio

Valvola di regolazione integrata
Offre una facile manutenzione e 

ampio spazio.

Denti temprati
In materiali speciali per una 

maggiore durata

Cilindro tipo perno 
Per la massima forza di rottura 

durante il movimento della ganascia 
durante la chiusura e l’apertura.

Lame rettangolari completamente 
reversibili 

Per minori costi di manutenzione

Dente tipo con bullonatura
per la sostituzione rapida ed 

efficace (il tipo con saldatura è 
anche disponibile).

Dente per spaccare
Sull’estremità esterna della gana-

scia per elevata produttività duran-
te il processo di polverizzazione

ARTICOLI

Peso di lavoro 1)

Lunghezza totale 2)

Largh. ganascia (fissa/mobile)

Max apertura ganascia

Max pressione funzionante

Forza di frantumazione (punta)

Lunghezza lama

Portata olio necessaria

Peso applicabile struttura

Caratteristiche standard

- Valvola di regolazione

- Bulloneria

UNITÀ

kg

mm

mm

mm

bar

ton

mm

lpm

ton

1) Peso totale compresa l’accelerazione e la rotazione idraulica, escluso
	 l’adattatore di montaggio, tubi idraulici, raccordi e perni di montaggio.

2) La lunghezza massima, escluso l’adattatore di montaggio con ganasce completamente chiuso (o aperto)
* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



1,250

1,840

384 / 330

720

350

51

240

100 - 180

13 - 16

Non disponibile

Non disponibile Non disponibile Standard Standard

1,780

2,078

483 / 350

732

350

56

240

150 - 250

17 - 25

Standard

2,300

2,474

470 / 346

925

350

67

360

150 - 250

20 - 27

Standard

2,950

2,686

532 / 370

1,056

350

78

360

200 - 300

28 - 36

Standard

Ganascia più larga
Con la ganascia più larga, forza di chiusura 
eccezionale e brevi tempi di ciclo, il polveriz-
zatore EHP offre un’eccellente produttività 
in termini di riduzione del  calcestruzzo e 
separazione dell’acciaio rinforzato.

Durabilità
Maggiore durata è stata ottenuta con l’uso di 
materiali anti-abrasivi. Il design avanzato e 
la costruzione producono un accessorio po-
tente e resistente per gestire i lavori più duri.

Valvola di regolazione integrata con cilindro
Massima efficienza di manutenzione.

Unità di rotazione idraulica a 360°
Rotazione illimitata per un posizionamento 
veloce e mirato in tutte le condizioni.

Cilindro supportato dal perno
Il polverizzatore migliorato Everdigm con un 
cilindro supportato da un perno offre elevate 
forze di rottura durante l’intero ciclo di lavoro 
oltre che un movimento stabile.

Lame rettangolari completamente 
reversibili 

Per minori costi di manutenzione

Valvola di regolazione integrata
Offre una facile manutenzione e 

ampio spazio.

Cilindro tipo perno 
per la massima forza di rottura 

durante l’intero operazione.

Unità di rotazione idraulica a 360° 
Rotazione illimitata per un 

posizionamento veloce e mirato in 
tutte le condizioni.

Denti temprati
In materiali speciali per una 

maggiore durata

Apertura larga della ganascia
per una grande superficie di 

demolizione.

ARTICOLI

Peso di lavoro 1)

Lunghezza totale 2)

Largh. ganascia (fissa/mobile)

Max apertura ganascia

Max pressione funzionante

Forza di frantumazione (punta)

Lunghezza lama

Portata olio necessaria

Peso applicabile struttura

Caratteristiche standard

- Valvola di regolazione

- Bulloneria

UNITÀ

kg

mm

mm

mm

bar

ton

mm

lpm

ton

1) Peso totale compresa l’accelerazione e la rotazione idraulica, escluso
	 l’adattatore di montaggio, tubi idraulici, raccordi e perni di montaggio.

2) La lunghezza massima, escluso l’adattatore di montaggio con ganasce completamente chiuso (o aperto)
* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



149

926

659

309

249

30

60

21

15 - 35

210

1.5 - 2.0

197

986

709

359

292

40

80

27

20 - 40

230

2.0 - 2.5

360o continuo

230

1,064

800

422

338

40

80

34

25 - 45

270

2.5 - 3.5

309

1,129

776

416

382

50

90

36

30 - 50

270

3.0 - 4.5

Linea di prodotti Strumenti che ”fanno muovere le persone”

Martello demolitore      Multiprocessore       Cesoia       Polverizzatore      Mini frantumatore      Compattatore	   Benna	   Gancio rapido

Ganascia temprata in acciaio HARDOX

Apertura larga della ganascia per una grande 
superficie di demolizione

Facilità di manutenzione

Peso leggero, ma con il telaio rigido

Mini frantumatore 
per la demolizione professionale

Grande cilindro

Lame rettangolari completamente 
reversibili. Lame a lunga vita 

realizzati in HARDOX

Peso leggero, ma con il telaio 
rigido

Ganascia temprato in acciaio 
HARDOX

Rotazione libera con 
un cuscinetto in plastica 

resistente

Facilità di manutenzione
tubo di protezione all’interno 

del telaio

ARTICOLI

Peso di lavoro

Lunghezza totale 1)

Larghezza totale

Max apertura ganascia

Max profondità ganascia

Effettiva larghezza ganascia

Lunghezza lama

Forza di frantumazione (punta)

Portata olio

Max pressione funzionante

Angolo di rotazione

Peso applicabile struttura

UNITÀ

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

ton

lpm

bar

ton

2) La larghezza effettiva della parte funzionante della ganascia in contatto con i materiali
* Materiali e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



2.1

260

264

650

695

320

320 x 745

0.24

45 - 65

2,100

30 - 50

100 - 220

4 - 6

2.1

280

344

675

720

500

500 x 800

0.40

45 - 65

2,100

30 - 50

100 - 220

4 - 6

4.0

430

640

610

610 x 900

0.55

50 - 120

2,000

30 - 50

100 - 138

6 - 10

6.4

689

750

740

740 x 1,050

0.78

80 - 170

2,000

30 - 50

100 - 138

11 - 16

11.2

1,094

840

860

860 x 1,200

1.03

110 - 200

2,000

30 - 50

100 - 138

17 - 25

17.3

1,502

943

1,000

1,000 x 1,300

1.30

160 - 250

2,000

30 - 50

100 - 138

26 - 40

ARTICOLI

Forza d’impulso

Peso1)

Adattatore di montaggio

Montaggio diretto

Altezza 

Adattatore di montaggio 

Montaggio diretto

Larghezza 

Piastra di base 

Dimensione

Zona compattazione 

Portata olio necessaria

Max. ciclo al minuto

Pressione di funzionamento

Senza carico

Con carico

Peso applicabile struttura

UNITÀ

ton

kg

kg

mm

mm

mm

mm

m2

lpm

rpm

bar

bar

ton

EPC05 Tipo 
stretto (Standard) 

EPC05 tipo generale 
(Opzionale)

1) Compreso l’adattatore di montaggio di serie, esclusi tubi idraulici, perni di fissaggio e montaggio

Montaggio facile e versatile
Montaggio direttamente sul telaio: il telaio 
con perni è stato progettato per accettare una 
varietà di boccole scorrevoli e perni, con con-
seguente installazione versatile su qualsiasi 
supporto che non richiede la distanza perno 
a perno OEM.

Blocco singolo tubo
Tutti i tubi sono montati all’interno del telaio e 
collegato a un singolo blocco tubo situato sul 
retro. Evita danneggiamento dei tubi. 

Gomma ammortizzante
Gomma ammortizzante appositamente pro-
gettata per proteggere la macchina e l’opera-
tore dalle vibrazioni.

Pesante motoriduttore
Motoriduttore pesante e ad alta efficienza con 
albero scanalato e guarnizioni del motore ad 
alta pressione per evitare i danni causati da 
colpi di pressione durante l’avvio e l’arresto.

Cuscinetto autoallineante
Cuscinetto a rullo sferico, doppia fila e autoal-
lineante offre una lunga durata ai componenti 
rotanti.

Facilità di manutenzione
Tutti gli inserti del lubrificante sono posizio-
nati per un facile accesso

Valvola di non ritorno di serie
Valvola di non ritorno incorporata all’interno 
del motore protegge il motore e il cuscinetto 
da eventuali danni causati dall’arresto im-
provviso del flusso idraulico, ed elimina anche 
la necessità di drenaggio.

Valvola di regolazione del flusso di serie
Valvola di regolazione del flusso (divisore pri-
oritaria del flusso) regola il flusso idraulico al 
motore e ne impedisce la velocità eccessiva. Di 
conseguenza, il compattatore può essere instal-
lato sulla struttura, non dotata di una valvola di 
regolazione per l’impianto idraulico ausiliario

La valvola di sicurezza è anche incorporata 
come la valvola di regolazione e previene la 
sovrappressione del sistema. Un accessorio, 
come un martello demolitore che funziona a 
una pressione superiore di un compattatore, 
può essere facilmente spostato al compatta-
tore sullo stesso impianto idraulico ausiliario 
senza reimpostare la valvola di sicurezza sul 
supporto.

La valvola di non ritorno, di regolazione di 
flusso e di sicurezza, è all’interno di un blocco 
singolo tubo.

Tappo
Limita l’eccessiva forza di 
pressione dell’escavatore.

Gomma ammortizzante più larga 
per il modello EPC05

Aumenta la durata della 
gomma ammortizzante.

Design del telaio resistente
La durabilità del corpo principale 

è aumentata del telaio piano e 
solido.

Serbatoio d’olio
Il serbatoio d’olio è riempito 

d’olio per gli ingranaggi, quindi la 
lubrificazione va eseguita una volta 

l’anno.



Grab - Rib type Grab - Perforated type

4 - 8

411

2.5

20 - 60

300

230

1,042

1,533

1,162

1,292

600

4 - 8

410

2.5

20 - 60

300

230

1,042

1,533

1,162

1,292

600

7 - 10

540

3.2

20 - 60

300

320

1,186

1,736

1,303

1,447

700

11 - 16

1,020

4.6

40 - 80

350

450

1,273

1,744

1,340

1,433

900

17 - 23

1,320

6.3

60 - 120

350

630

1,507

1,984

1,538

1,650

900

18 - 25

1,392

5.7

60 - 120

350

750

1,536

2,044

1,548

1,678

1,000

25 - 38

2,260

9.2

80 - 160

350

1,100

1,663

2,350

1,609

1,777

1,250

7 - 10

550

3.2

20 - 60

300

320

1,186

1,736

1,303

1,447

700

17 - 23

1,350

6.3

60 - 120

350

630

1,507

1,984

1,538

1,650

900

11 - 16

1,050

4.6

40 - 80

350

450

1,273

1,744

1,340

1,433

900

18 - 25

1,423

5.7

60 - 120

350

750

1,536

2,044

1,548

1,678

1,000

25 - 38

2,275

9.2

80 - 160

350

1,100

1,663

2,350

1,609

1,777

1,250

R

1ea 1ea 1ea 1ea 1ea 2ea

R R R R RP P P P P P
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Martello demolitore      Multiprocessore       Cesoia       Polverizzatore      Mini frantumatore      Compattatore        Benna      Gancio rapido

Everdigm EMG benna a polipo è stata 
progettata per la demolizione selettiva, 
smistamento di materiali riciclabili e il 
carico di vari materiali.

Modelli vari
Due tipi di benna sono disponibili in base alle 
condizioni di lavoro e preferenze del cliente.

Nuovi modelli
I seguenti modelli sono di nuovo design
- I due modelli (EMG05 e EMG08) sono
            progettati per piccoli escavatori.
- Il modello EMG17 è progettato per un
  Escavatore di 17 - 23 tonnellate ad elevata 
prestazione

Facilità di manutenzione e riparazione
Rispetto ai modelli vecchi, la nuova EMG 
serie offre facili manutenzione e riparazione. 

Peso con l’escavatore
Il peso di lavoro è ridotto rispetto all’attuale 
EMG serie per una facile movimentazione e 
lavoro stabile.

Due tipi di ganasce opzionali
Due tipi di ganasce opzionali (tipo Rib e tipo 
Perforata) sono a disposizione per ottimiz-
zare le prestazioni di lavoro in base alle 
condizioni di lavoro e preferenze del cliente.

Forma della ganascia
Una ganascia a forma angolare offre una più 
grande capacità di una a forma circolare.

Piastra inferiore
Le piastre inferiori impediscono l’inserimento 
di particelle estranee nel corpo.

Tappo
Il tappo si trova sul corpo e riduce il cilindro 
quando la ganascia è aperta.

Piastre HARDOX
Le piastre HARDOX sono adattate sulla gana-
scia e la piastra inferiore del corpo, dove è ne-
cessaria la resistenza all’usura e alla durata.

N° di cilindri

Specifiche

Peso struttura

Peso di funzionamento

Max forza chiusura

Flusso d’olio

Pressione

Capacità

A

B

C

D

E

Tipo ganascia 

ton

kg

ton

lpm

bar

litri

mm

mm

mm

mm

mm

* Nota:  1  ”R” significa ”tipo Rib”, ”P” significa ”Tipo perforato”.

1 1



Lunghezza totale (L)
Altezza totale (H)
Larghezza totale (W)
Peso
Largh. montaggio (W1)
Largh. montaggio (W2)
Perno-a-perno (A)
Distanza di offset (B)
Mont. perno-a-perno (C)
Diametro perno (D)
Altezza offset (H1)
Altezza offset (H2)
Pressione funzionam.
Portata olio

Escavatore 
Applicabile

mm
mm
mm
kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
bar
lpm

Unità
D1

331

156
155
260

256~303

185
202

Doosan
S55-VG

S55-VGP
S55W-V
S55W-VG
S55W-VGP

DX55

661

286
76

145

321
280

179

H1

317

165
164
285

257~303

175

Hyundai
R55-7

L1

71
150
150

Kobelco
SK55SR-3

U1
636

69
145
144
230
150

217~293
45

30~280
10~20

Kubota
U-50

V0

312

72
160

195

Volvo
ECR58C

V1

286

158

Volvo
EC55B
EW55B
ECR58

VC1

Volvo
EC55C
EW60C

V1
709
367
307
106
171
169
300
130

282~355
60
225

247~253
30~280
10~20
Volvo
ECR88

661
317

78
159

285
145

257~303

175
187

Specifiche
EQX05 EQX08

D1
877

186
261
259

Doosan
DX140W
DX140LC

H1
867

180
260
258

Hyundai
R140LC-7
R140W-7

410

133
356~424

65
254

247~253
30~350
10~20

400

877

418
192
275
247
390

409

V1

Volvo
MX135WS
EC140B
EW130

EW145BP

VC1

Volvo
EC140C

EQX14

Lunghezza totale (L)
Altezza totale (H)
Larghezza totale (W)
Peso*
Largh. montaggio (W1)
Largh. montaggio (W2)
Perno-a-perno (A)
Distanza di offset (B)
Mont. perno-a-perno (C)
Diametro perno (D)
Altezza offset (H1)
Altezza offset (H2)
Pressione funzionam.
Portata olio

Escavatore 
Applicabile

Unit

mm
mm
mm
kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
bar
lpm

D1

656
721
901
472
470

205

Doosan
DX480LC

30~350
10~20

H1

650
679
872
432
430

205

386

Hyundai
R520LC

1,400

600

567~597
120
390

VC1
1,316
614
706
735
470
468
570
185

545~585
100,110

364

Volvo
EC460C

VC1
1,198
540

532
411
410
505
190

490~523

Volvo
EC290BP

D1
1,288
595 

659
410
408

Doosan
DX380LC
S330LC-V

H1
1,291
608

662
432
430

545~585

Hyundai
R360LC-V

649

575
185

100
353
357

VC1
1,314
612
666
697
441
440
590
210

100,110
370
353

Volvo
EC360C

1,205
545

542

515
175

505~535

D1

395
394

Doosan
S290LC-V
S300LC-V
DX300LC

H1

625

400
398

90
330
325

30~350
10~20

Hyundai
R290LC-7

Specifiche
D1

1,160
586

395
394

Doosan
S290LC-V
S300LC-V
DX300LC

H1

400
398

Hyundai
R290LC-7

VC1
1,161
575

Volvo
EC290BP

618
534

634
562
411
410

515
190

488~603
90

353~365
30~350
10~20

VC2

Volvo
EC290C

EQX30 EQX30P EQX45PEQX33P

952
423
441

405
150

378~415
65
250
255

30~350
10~20

947
420
441
211
275
274
385
150

V1

Volvo
EW145B

VC1

Volvo
EC210C

EQX14P

VC1

Volvo
EC210B

1,100
520
531
370
326
325
470
166

453~488
80
310
283

30~350
10~20

VC2

Volvo
EC210C

EQX22P
D1

348
333
332

Doosan
S180W-V
S225LC-V
S210W-V
DX210W
DX220LC

VC2

Volvo
EC210C

H1

342
331
330

Hyundai
R200W-7

VC1

Volvo
EC210BP

1,066
522
504

471
178

443~513
80
285

310~315
30~350
10~20

348
326
325

EQX22

D1

220
261
259

Doosan
DX140W
DX140LC

H1

342
331
330

Hyundai
R140LC-7
R140W-7

VC1
1,161
575
606
526
381
380
515
190

488~603
90
350

353~365
30~350
10~20
Volvo

EC240C

EQX24

Sicurezza
Più avanzata, tramite dispositivi di tripla sicurezza
    - Cilindro di chiusura automatica (EQX-05 e modello più grande)
    - Cilindro principale con valvola di sicurezza integrata
    - Perno manuale di sicurezza

Convenienza
La serie EQX offre la migliore convenienza con cilindro di bloc-
caggio di sicurezza automatico completo, il quale è collegato con 
il gancio rapido di blocco/sblocco.

Qualità
L’alta resistenza e materiali ad alta resistenza all’usura e il 
cilindro di pressione, offre una durata eccellente.

Compatibilità
Ampia gamma di perni di montaggio sulla struttura della benna a 4 
perni ha  tutti i ganci senza alcuna modifica nella zona di montaggio.

Estetica
Un design facile ed elegante in armonia con tutti gli escavatori e 
gli accessori.

Ottimizzazione
Peso Leggero, profilo conveniente, ottima velocità - 10 anni di 
know-how, l’ultima versione di progettazione 3D di design offre 
il gancio che avete sempre desiderato.

* Nota:  1  ”P” significa ”Pull” e senza ”P” significa ”di tipo Push”.

1 1 1

1

1



Qualità avanzata
Everdigm si impegnerà ad aiutare i clienti a 
diventare i leader nel loro settore di attività, 
fornendo prodotti eccezionali e servizi globali.

Vera soddisfazione
Everdigm si impegnerà a fornire valori avanzati ed 
esperienze diverse attraverso l’innovazione continua 
dei prodotti e dei servizi.Professionalità

Everdigm si impegnerà ad influenzare i clienti attraverso 
continui sforzi, passione e professionalità.

Marketing e promozione
Un servizio di promozione disponibile per voi.
Le nostre macchine danno il massimo, e non solo nei cantieri di tutto il mondo, si può anche sperimentare 
la potenza combinata di Everdigm alle esposizioni internazionali, e nella pubblicità periodica su riviste 
internazionali. Il marchio forte di Everdigm è in continuo sviluppo di nuove tecnologie.

L’orientamento verso il cliente è la nostra priorità.
Il team di marketing Everdigm è ben orga-
nizzato e aiuta a promuovere il successo di 
tutti i distributori.

Materiali visivi
I materiali sono progettati e messi in evidenza 
dal team di marketing di progettazione specia-
listica, e sono forniti ai distributori.

Su questa Partnership si può  contare
Vi aiuteremo a trovare soluzioni per tutte le 
vostre esigenze individuali del progetto di 
marketing.



Parti di ricambio, il servizio, e la formazione
Servizi post-vendita - un concetto continuo perfetto.
La fornitura di una macchina segna l’inizio di una lunga collaborazione di servizio. Il nostro team esperto 
Everdigm per l’assistenza cliente è sempre pronto a rispondere a domande riguardanti la macchina 
e il suo funzionamento. Garantire il vostro successo a lungo termine con le macchine da Everdigm è 
una questione di particolare interesse per noi. La formazione specifica degli operatori e le conoscenze 
specialistiche necessarie per la manutenzione sono i presupposti, quando si tratta di garantire l’utilizzo 
a lungo termine delle nostre macchine. Everdigm offre l’opportunità di formare il vostro personale 
attraverso approfonditi corsi di formazione.

Everdigm Ricambi Originali
Pezzi di ricambio di alta qualità per le vostre 
macchine direttamente dal produttore.

Sistemi informativi pratici, coerenti e intelligenti
su tutto ciò che concerne il portafoglio dei 
prodotti Everdigm.

Specialisti qualificati da Everdigm
offrono applicazioni complete per la consulenza nella 
fase di progettazione, durante l’esecuzione, e anche 
dopo il completamento del progetto, se richiesto.
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IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

© EVERDIGM Le specifiche contenute nel catalogo possono essere modificate senza preavviso per il miglioramento della qualità e delle prestazioni.

www.everdigm.com

Via Genova, 122
12100 Cuneo - ITALIA

Tel: +39 0171.402735 - 401225
Fax: +39 0171.401685

www.massuccot.com
info@massuccot.com


